
Z 

A
R

C
O

®
D

EC
K

 
SISTEM

A
 IM

P
ER

M
EA

B
ILIZA

N
TE D

E 

P
O

LIU
R

ETA
N

O
 P

A
R

A
 TR

Á
N

SITO
 

FT.SISA
R

C
.0

0
1

-0
03

V
ER

SIÓ
N

: 0
06

  

FEC
H

A
. 10

.2
4

 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE POLIURETANO RESISTENTE AL TRÁNSITO

 

ARCO®DECK, es un sistema de poliuretano, impermeable, para áreas o cubiertas expuestas al tránsito 
peatonal (P), Vehicular liviano (V) y Vehicular de Alto Tráfico (AT). El sistema al curar, forma una 
membrana 100% adherida, duradera, de fácil limpieza, de superficie antideslizante y resistente a los 
rayos Ultra Violeta. Las propiedades elastoméricas de los componentes, le permiten al sistema 

trabajar en conjunto con la estructura, puenteando fisuras de hasta 1,6 mm causadas por la 
retracción del hormigón. El sistema, incluso cortado o dañado, prevendrá la migración del agua entre 
la membrana y el sustrato, haciendo fácil la detección y reparación de filtraciones. 

El sistema se compone de una capa base de poliuretano monocomponente (ARCO®DECK Base Coat), 
de alta elasticidad (>750%), que se adhiere tenazmente al hormigón, madera, fibrocemento y metal 

limpio y firme; agregados de cuarzo y una capa de terminación de poliuretano alifático (ARCO®DECK 
Top Coat) que le aporta al sistema una excelente resistencia química, mecánica, a la abrasión y 
estabilidad a los rayos UV. Consulte por la versión reforzada con TOP COAT de Polimetil de Metacrilato 
(PMMA) para una resistencia al desgaste superior y de secado rápido. 

 

ARCO®DECK es un sistema de recubrimiento impermeable para cubiertas y recintos expuestos 
transitables (P), así como también para decks de estacionamiento con tránsito liviano (V) o intenso 
(AT), diseñado para ser aplicado principalmente sobre losas de hormigón y proteger contra el daño 

del agua a las estructuras y las áreas que estén debajo. Adicionalmente protegerá al hormigón de los 
dañinos efectos producidos por el agua, sales, deshielos, químicos, gasolina, aceites y 
anticongelantes. 

Sistema ARCO®DECK P (Tránsito Peatonal) 
- Terrazas transitables (tránsito liviano)
- Balcones
- Salas de máquinas
- Salas de calderas (resiste hasta 90°C)
- Cubiertas

- Aleros
- Marquesinas

Sistema ARCO®DECK V (Tránsito Vehicular) 

- Losas de estacionamiento (tránsito liviano)

Sistema ARCO®DECK AT o Reforzado con PMMA (Alto Tráfico) 

- Losas de estacionamiento (tránsito intenso)
- Rampas vehiculares
- Losas de helipuertos

La superficie a impermeabilizar se debe encontrar limpia, firme y seca (<5% humedad). Para 
aplicaciones en condiciones de humedad superiores (hasta 75%), el sustrato deberá ser preparado 
con una barrera de vapor epóxica compatible. El hormigón no debe presentar nidos de piedra ni 

oquedades, su acabado debe ser liso (CSP #2-4). 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

FICHA TÉCNICA
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE POLIURETANO RESISTENTE AL TRÁNSITO

Antes de comenzar el proceso de impermeabilización, asegúrese de remover los agentes 
desmoldantes o membranas de curado químico mediante lavado de la superficie con agua a presión. 
Restos de pinturas, yeso, manchas de grasa, aceites y caucho deberán ser removidas mediante pulido 
mecánico. Realizar tratamiento de singularidades, como grietas de ancho mayor a 1,6 mm, ángulos 
entre uniones de diferentes planos, bajadas de agua, pasadas de tuberías o ductos, etc. Estos 
tratamientos serán reforzados con un sellador de poliuretano compatible, generando medias cañas 

en todos los ángulos e insertos y el relleno de toda grieta u oquedad utilizando una espátula. Los 
refuerzos deberán curar por un mínimo 6-8 horas. 

Se recomienda tener claridad de las condiciones climáticas para suspender la aplicación de la 
membrana en caso de pronóstico de lluvias (al menos 6 horas antes). 

Mezcle mecánicamente la capa base del sistema ARCO®DECK Base Coat durante 2 a 3 minutos 
mediante la utilización de un mezclador mecánico de baja revolución para obtener un producto de 
consistencia homogénea. Aplique el producto mediante el uso de squeege, rodillo de pelo corto o 
brocha para cada sistema según lo indicado en la tabla rendimientos.  

Mezcle y aplique una segunda capa de ARCO®DECK Base Coat para los sistemas de tránsito vehicular 
liviano (V) y de Alto Tráfico o Reforzados con PMMA (AT) inmediatamente después de que la capa 

base haya curado y nunca después de 48 hrs de haber aplicado la capa base. Espolvoree 
inmediatamente la cantidad de cuarzo (0.85-1.70 mm) recomendada. 

Finalmente mezcle y aplique la capa de refuerzo o terminación ARCO®DECK Top Coat o la capa de 
terminación Reforzada con PMMA una vez que la capa anterior haya curado, para entregarle al sistema 
el color de terminación y la protección UV. 

Deje que el sistema ARCO®DECK cure completamente antes de realizar pruebas de agua o habilitar 
el recinto al tránsito. 

 

Sistema 
Capa base 

(Base Coat) 

Capa 
intermedia 
(Base Coat) 

Capa refuerzo 
(Top Coat o 

PMMA) 

Capa final 
(Top Coat o 

PMMA) 

Arena 
Silícea e Tránsito 

Peatonal (P) 1,05 L/m2 - - 0,38 L/m2 0,6 a 1 kg/m2 
1,5 
mm 

24 hrs 

Vehicular liviano (V) 0,76 L/m2 0,38 L/m2 - 0,30 L/m2 1 a 1,5 kg/m2 
1,8 
mm 

72 hrs 

Vehicular intenso (AT) 0,76 L/m2 0,38 L/m2 0,38 L/m2 0,30 L/m2 1,5 a 2 kg/m2 
2,2 
mm 

72 hrs 

Vehicular reforzado PMMA (AT) 0,76 L/m2 0,38 L/m2 0,38 L/m2 0,38 L/m2 1,5 a 2 kg/m2 
2,3 
mm 

24 hrs 

 

- ARCO®DECK Base Coat  - Balde de 19 Litros
- ARCO®DECK Top Coat - Balde de 19 Litros

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO: 

PRESENTACIÓN: 
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE POLIURETANO RESISTENTE AL TRÁNSITO

 

Los productos de la serie ARCO®DECK, se deben almacenar en su envase original, herméticamente 
cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo (entre +10°C y +25°C). 

 

- Use ropa de trabajo adecuada cuando aplique este producto.
- No aplicar si las temperaturas descienden de los 5°C.

- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Recomendamos que todo proyecto en el cual se utilice este tipo de membranas, cuente con un

completo detalle de ingeniería.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar la HOJA DE

SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

 

PROPIEDADES FÍSICAS ARCO®DECK Base Coat ARCO®DECK Top Coat 

Elongación (ASTM D412) 750% ± 10% 173% 

Gravedad específica @25°C (77°F) 1,39 kg/L 1,18 – 1,21 kg/L 

Resistencia a la tracción (ASTM D412) 2,7 ± 0,05 MPa 27,4 MPa 

Viscosidad 6.000 – 9.000 cps 1.000 – 1.500 cps 

Adherencia (Pull-Off) (ASTM D4541-7234) > 2,0 N/mm² --- 

Contenido de sólidos (%) (ASTM D1353) 94% ± 2% 72% 

VOC 96 ± 1 g/L 350 g/L 

Dureza, Shore A (ASTM D 2240) 60 85 – 90 

Envejecimiento acelerado (ASTM D822) N/A Sin daño 

Envejecimiento con calor (ASTM D573) 
Sin pérdida de 

elongación 
Sin pérdida de 

elongación 

Resistencia a la corrosión (ASTM B117) N/A Sin daño 

Resistencia a la abrasión (ASTM D4060) N/A 50 mg 

ALMACENAMIENTO: 

INSTRUCCIONES DE USO: 

PROPIEDADES: 

ADVERTENCIA 
Espacio Experto se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso 

indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio. Los resultados 

obtenidos con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica. Ante cualquier duda comuníquese 

con nuestro departamento técnico o a través de nuestro sitio web www.espacioexperto.cl 
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